





CubairEvolution

La simplicité d'utilisation
Nouvel appareil d'adduction d'air

* Appareil d'adduction d'air de catégorie 4A

* Certification EN 14594:2018

* Accréditation avec tous les plus grands fabricants de masques
* Gestion du débit automatique en continu

e Controle de la qualité de I'air CO / CO2 en continu

* Possibilité d'alimenter simultanément 4 personnes a 30m
* respectivement 2 personnes a 50m

* 3 modes de fonctionnement a choix

¢ - A la demande 160 >>>>300 Lt/min.

- Réglage manuel

* - Amiante 300 Lt/min.

Hors réglementation amiante, compatible
avec tous les EPI avec filetage RD40




CubEco-Silent

Réglages intuitifs de la dépression

Deux modes de fonctionnement

A. manuel par potentiomeétre
B. Interrupteur choix du fonctionnement

CubEco-Silent 4500

* Moteur Brushless

* Consommation électrique 4.4A ce qui permet de
brancher 3 extracteurs sur une prise de 230V / 16A

* Protection contre les surtensions ou sous tensions

» Débit avec filtre THE 14 et préfiltre G4 4500m3/h ¥10%
¢ Filtre haute performance 610x305x292 (surface 20m?)
* Préfiltre avec perte de charge optimisée 610x305x45

* Faible niveau sonore avec une puissance a 100% a une
distance de 2m le niveau sonore est de 68dB

* Dimensions optimalisées pour équipement des zones
de travail ( 840x380x810 )

» Construction aluminium thermolaqué

* Poids 42kg (avec filtre H14)

CubEco-Silent 9000

* Moteur Brushless

e Consommation électrique 8.8A / 230V

* Protection contre les surtensions ou sous tensions
* Débit avec filtre THE H14 et préfiltre

G4 9000m3/h £10%

* Filtre haute performance 610x610x292 (surface 40m?)
* Préfiltre avec perte de charge optimisée 610x610x45
¢ Faible niveau sonore avec une puissance a 100% a
une distance de 2m le niveau sonore est de 70dB

¢ Dimensions optimalisées pour équipement des
zones de travail ( 840x680x810 )

e Construction aluminium thermolaqué

* Poids 66kg (avec filtre H14)




CubEco-Silent 12000

* Moteur Brushless

e Consommation électrique 230V / 12.7A

* Protection contre les surtensions ou sous tensions

¢ Débit sans filtre 177000m3/h

 Débit avec filtre THE H14 et préfiltre

G4 12000m3/h +10%

* Filtre haute performance 910x610x292 (surface 60m?)
* Préfiltre avec perte de charge optimalisé 610x900x45
* Faible niveau sonore, avec une puissance a 100% a
une distance de 2m le niveau sonore est de 72dB

* Dimensions optimalisées pour équipement des zones
de travail ( 840x680x1100 )

 Construction aluminium thermolaqué

* Poids 88kg (avec filtre H14)

CubClean

Extracteur de chantier 6000m3/h

Dépoussiérage et recyclage d'air en circuit fermé ou évacuation extérieur

e Consommation électrique 5A

* Prise de 230V / 10A

* Débits Sans gaine de sortie 6000m3/h

* Débit avec gaine de sortie 4000m3/h

* Préfiltre avec perte de charge optimisée 610x305x45
Adaptation d'une gaine de sortie souple

* Faible niveau sonore avec une puissance a 100% a
une distance de 2m le niveau sonore est de 68dB

* Dimensions optimisées pour équipement des zones
de travail (700x400x380)

e Construction aluminium thermolaqué

* Poids 17kg




CubAlarme

La simplicité d'utilisation
Le contrdle intuitif de votre zone de travail
2 Canaux d'enregistrement

Paramétrage et programmation par SMS
¢ Alarme programmable sur sonnerie du
téléphone.

* Programmation des temporisations

* Sauvegarde des données sur clef USB
e Multi langues

¢ Localisation GPS

* 5 numéros d'appels

* Fonctionnement sur batterie
* Deux canaux de contrdle

¢ Graphique sur

Alarme déportée
Visuelle et sonore

Autocommutateur




UCF 50-180

Unité de chauffe et de filtration

* Deux modes d'utilisation sont prévus

* Le réservoir est rempli par une trappe ou
directement relié au réseau d'eau.

* Les eaux usées sont traitées au travers d'un
filtre a double cartouches avant d'étre évacuées
* Le systéme travaille de maniére totalement
automatique.

CAIRAIR

" AICF 50-180

* Consommation électrique 10A -230V
* Réglage de la douche au moyen d'un mitigeur thermostatique
* Tous les raccordements interne sont en tuyaux inox

* Dimensions 890X480X550

* Construction aluminium thermolaqué

* Poids 38kg



Bienvenue chez Cubair SA

Cubair SA est une société active dans le développement,
la construction, ainsi que la distribution d'appareils
techniques, en particulier dans le domaine du
désamiantage et de la protection individuelle.

Chez Cubair nous nous contentons de construire ce que
d'autres croient impossible !!!

Besoin de renseignements,
Contactez-nous !

Cubair SA
Route des lles 88
CH-1897 Bouveret

info@cubair.ch
+4124.565.60.60

Swiss




