




CubairEvolution
Einfache Bedienbarkeit
Neues Luftversorgungsgerät

Ausserhalb der Verordnung über Asbest,
kompatibel mit allen PSA mit RD40-Gewinde

• Luftversorgungsgerät der Kategorie 4A
• Zertifizierung EN 14594:2018
• Akkreditierung mit allen führenden Maskenherstellern
• Automatische kontinuierliche Durchflussregelung
• Kontinuierliche CO/CO2-Luftqualitätskontrolle
• Möglichkeit der gleichzeitigen Versorgung von 4 Personen in 30 m Entfernung
• bzw. 2 Personen in 50 m Entfernung
• 3 Betriebsarten zur Auswahl
• - Auf Anfrage 160 >>>>>300 l/min
• - Manuelle Einstellung
• - Asbest 300 l/min



CubEco-Silent

CubEco-Silent 4500
• Brushless-Motor
• Stromverbrauch 4,4 A für den Anschluss von
3 Extraktoren an einem 230 V/16 A-Anschluss
• Schutz vor Über- oder Unterspannungen
• Durchfluss mit THE 14-Filter und
G4-Vorfilter 4500 m3/h ± 10%
• Hochleistungsfilter 610x305x292 (Fläche 20 m2)
• Vorfilter mit optimiertem Druckverlust 610x305x45
• Niedriger Geräuschpegel, bei 100% Leistung liegt der
Geräuschpegel in 2 m Entfernung bei 68 dB
• Optimierte Abmessungen für die Ausstattung von 
Arbeitsbe-reichen (840x380x810)
• Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
• Gewicht 42 kg (mit H14-Filter)

CubEco-Silent 9000
• Brushless-Motor
• Stromverbrauch 8,8 A/230 V
• Schutz vor Über- oder Unterspannungen
• Durchfluss mit THE 14-Filter und
G4-Vorfilter 9000 m3/h ± 10%
• Hochleistungsfilter 610x610x292 (Fläche 40 m2)
• Vorfilter mit optimiertem Druckverlust 610x610x45
• Niedriger Geräuschpegel, bei 100% liegt der 
Geräuschpegel in 2 m Entfernung bei 70 dB
• Optimierte Abmessungen für die Ausstattung von
Arbeitsbereichen (840x680x810)
• Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
• Gewicht 66 kg (mit H14-Filter)

Intuitive Unterdruckregelung 
Zwei Betriebsarten

A. Manuell über Potentiometer
B. Betriebsarten-Wahlschalter



Extraktor für Baustellen 6000 m3/h
Entstaubung und Luftumwälzung in geschlossenem Kreislauf oder Aussenabzug

CubClean

• Brushless-Motor
• Stromverbrauch 230 V/12,7 A
• Schutz vor Über- oder Unterspannungen
• Durchfluss ohne Filter 17000 m3/h
• Durchfluss mit THE 14-Filter und
G4-Vorfilter 12000 m3/h ± 10%
• Hochleistungsfilter 910x610x292 (Fläche 60 m2)
• Vorfilter mit optimiertem Druckverlust 610x900x45
• Niedriger Geräuschpegel, bei 100% Leistung liegt der
Geräuschpegel in 2 m Entfernung bei 72 dB
• Optimierte Abmessungen für die Ausstattung von
Arbeitsbereichen (840x680x1100)
• Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
• Gewicht 88 kg (mit H14-Filter)

• Stromverbrauch 5 A
• Anschluss 230 V/10 A
• Durchsatz ohne Auslasskanal 6000 m3/h
• Durchsatz mit Auslasskanal 4000 m3/h
• Vorfilter mit optimiertem Druckverlust 610x305x45
Anpassung eines flexiblen Auslasskanals
• Niedriger Geräuschpegel, bei 100% Leistung liegt der
Geräuschpegel in 2 m Entfernung bei 68 dB
• Optimierte Abmessungen für die Ausstattung von
Arbeitsbereichen (700x400x380)
• Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
• Gewicht 17 kg

CubEco-Silent 12000



• Parametrierung und Programmierung
per SMS
• Programmierbarer Alarm beim Klingeln
des Telefons
• Timerprogrammierung
• Datensicherung auf USB-Stick
• Mehrere Sprachen
• GPS-Lokalisierung
• 5 Rufnummern
• Batteriebetrieb
• Zwei Kontrollkanäle
• Grafik auf

CubAlarme
Einfache Bedienbarkeit
Intuitive Kontrolle überlhren Arbeitsbereich
2 Aufnahmekanäle

Externer Alarm
Optisch und akustisch

Automatischer Umschalter



• Es sind zwei Betriebsarten vorgesehen
• Der Tank wird über eine Klappe befüllt oder direkt
an das Wassernetz angeschlossen.
• Das Abwasser wird durch einen
Doppelkartuschenfilter gereinigt, bevor es
abgeleitet wird.
• Das System arbeitet vollautomatisch

• Stromverbrauch 10 A – 230 V
• Einstellen der Dusche mithilfe eines Thermostatmischers
• Alle internen Anschlüsse sind aus Edelstahlrohren
• Abmessungen 890x480x550
• Konstruktion aus pulverbeschichtetem Aluminium
• Gewicht 38 kg

UCF 50-180
Heiz-und Filtereinheit



Cubair AG ist ein Unternehmen, das in der Entwicklung,
im Bau und Vertrieb technischer Geräte, insbesondere
im Bereich Asbestsanierung und Personenschutz, tätig
ist.

Bei Cubair haben wir den Anspruch, das zu bauen,
was andere für unmöglich halten !!!

Benötigen Sie Informationen?
Kontaktieren Sie uns!

Cubair AG
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret

info@cubair.ch
+4124.565.60.60

Willkommen bei Cubair AG


