




CubairEvolution
Semplicità d’uso
Nuovo sistema di adduzione aria

Non soggetto a regolamentazione amianto,
compatibile con tutti i DPI con filettatura RD40

• Sistema di adduzione aria categoria 4A
• Certificazione EN 14594:2018
• Prodotto accreditato presso tutti i principali produttori di maschere
• Gestione automatica e continua del flusso
• Controllo costante della qualità dell’aria CO / CO2
• Possibilità di alimentazione simultanea di 4 e 2 persone,
rispettivamente a 30 e 50 metri
• 3 diverse modalità di funzionamento:
• - Su richiesta 160 >>>>>300 litri/minuto
• - Regolazione manuale
• - Amianto 300 litri/minuto



CubEco-Silent

CubEco-Silent 4500
• Motore Brushless
• Corrente assorbita: 4,4A per il collegamento di
3 estrattori a una presa da 230V / 16A
• Protezione da sovratensione o sottotensione
• Portata con filtro THE 14 e prefiltro G4: 4500 m3/ora ± 10%
• Filtro ad alte prestazioni 610x305x292 (superficie 20 m2)
• Prefiltro con perdita di carico ottimizzata 610x305x45
• Bassa rumorosità con potenza del 100% a 2 metri di 
distanza, livello di rumorosità pari a 68 dB
• Dimensioni ottimizzate per l’allestimento delle aree
di lavoro (840x380x810)
• Struttura in alluminio verniciato a polvere
• Peso: 42 kg (comprensivo di filtro H14)

CubEco-Silent 9000
• Motore Brushless
• Corrente assorbita: 8,8A / 230V
• Protezione da sovratensione o sottotensione
• Portata con filtro THE 14 e prefiltro G4: 9000 m3/ora ±10%
• Filtro ad alte prestazioni 610x610x292 (superficie 40 m2)
• Prefiltro con perdita di carico ottimizzata 610x610x45
• Bassa rumorosità con potenza del 100% a 2 metri di
distanza, livello di rumorosità pari a 70 dB
• Dimensioni ottimizzate per l’allestimento delle aree
di lavoro (840x680x810)
• Struttura in alluminio verniciato a polvere
• Peso: 66 kg (comprensivo di filtro H14)

Regolazioni intuitive del vuoto
Due modalità di funzionamento

A. Manuale tramite potenziometro
B. Interruttore di selezione della modalità di funzionamento



Estrattore da cantiere da 6000 m3/ora
Depolverizzazione e riciclo aria in circuito chiuso o scarico all'esterno

CubClean

• Motore Brushless
• Corrente assorbita: 230V / 12,7A
• Protezione da sovratensione o sottotensione
• Portata senza filtro 17000 m3/ora
• Portata con filtro THE 14 e prefiltro G4: 12000 m3/ora ±10
• Filtro ad alte prestazioni 910x610x292 (superficie 60 m2)
• Prefiltro con perdita di carico ottimizzata 610x900x45
• Bassa rumorosità con potenza del potenza del 100% a
2 metri di distanza, livello di rumorosità pari a 72 dB
• Dimensioni ottimizzate per l’allestimento delle aree di
lavoro (840x680x1100)
• Struttura in alluminio verniciato a polvere
• Peso: 88 kg (comprensivo di filtro H14)

• Corrente assorbita: 5A
• Presa da 230V / 10A
• Portate senza condotto di uscita: 6000 m3/ora
• Portate con condotto di uscita: 4000 m3/ora
• Prefiltro con perdita di carico ottimizzata 610x305x45
• Adattamento di un condotto di uscita flessibile
• Bassa rumorosità con potenza del 100% a 2 metri di
distanza, livello di rumorosità pari a 68 dB
• Dimensioni ottimizzate per le attrezzature dell’area di
lavoro (700x400x380)
• Struttura in alluminio verniciato a polvere
• Peso: 17 kg

CubEco-Silent 12000



• Parametrizzazione e programmazione
via SMS
• Allarme programmabile susuoneria
del telefono
• Timer programmabili
• Backup dati su chiavetta USB
• Supporto multilingue
• Localizzazione GPS
• Possibilità di memorizzare fino a 5 
numeri telefonici
• Funzionamento a batteria
• Doppio canale di controllo
• Grafico in formato

CubAlarme
Semplicità d’uso
Controllo intuitivo dell’area di lavoro
2 canali di registrazione

Allarme remoto
Visivo e sonoro

Commutatore automatico



• Il sistema dispone di due diverse modalità di utilizzo.
• Il serbatoio può essere riempito attraverso un
portello o collegato direttamente alla rete idrica.
• Le acque reflue vengono trattate attraverso un
filtro a doppia cartuccia prima di essere scaricate.
• Il sistema funziona in modo totalmente
automatico.

• Corrente assorbita: 10 A - 230 V
• Regolazione doccia tramite miscelatore termostatico
• Collegamenti interni interamente realizzati con tubi in acciaio inox
• Dimensioni: 890x480x550
• Struttura in alluminio verniciato a polvere
• Peso: 38 kg

UCF 50-180
Unità di riscaldamento
e filtrazione



Cubair SA è un’azienda che si occupa di sviluppo, pro-
duzione e distribuzione di apparecchiature tecniche, e
in particolare operativa nel settore della rimozione
dell’amianto e della protezione individuale.

Noi di Cubair realizziamo ciò che altri considerano
impossibile!

Hai bisogno di informazioni?
Contattaci!

Cubair SA
Route des Iles 88
CH-1897 Bouveret

info@cubair.ch
+4124.565.60.60

Benvenuto in Cubair SA


